
DUMPER

SENKMULDENKIPPER – SMK 9036
EINZIGARTIG MIT SELBSTBELADUNGSFUNKTION

RUNDMULDENKIPPER – AKR 9040
MIT 180°-DREHFUNKTION DER MULDE



PAUS RUNDMULDENKIPPER 
AKR 9040:
• Rundmuldenkipper für Material-

transport unter beengten 
Bedingungen

• Beste Rundumsicht durch 
erhöhte Sitzposition

• Hohe Zuglast an den Achsen 
ermöglicht  Materialtransport
auch im schwersten Gelände

• Allradantrieb 

• Hydrostatischer Antrieb 

• Ölbad-Lamellenbremse 

LEISTUNGSDATEN SMK 9036

Nutzlast 3.650 kg

Muldenvolumen 
gehäuft 

1.600 l

Motorleistung 42 kW 
bei 2.200 U/min

Motor Deutz TD 2.2 
Stufe V

Steigfähigkeit 45°

Einsatzgewicht 3.475 kg

Arbeitsbreite 
beim Fahren 1.780 mm

LEISTUNGSDATEN AKR 9040

Nutzlast 4.000 kg

Muldenvolumen 
gehäuft 

2.200 l

Motorleistung 42 kW 
bei 2.200 U/min

Motor Deutz TD 2.2 
Stufe V

Steigfähigkeit 45° 

Einsatzgewicht 3.030 kg

Arbeitsbreite 
beim Fahren 1.702 mm

Arbeitsbreite bei 
geschwenkter 
Mulde 2.109 mm

PAUS SENKMULDENKIPPER 
SMK 9036:
• Senkmuldenkipper für räumlich 

beengte Baustellen

• Allround-Eigenschaften durch 
hohe Schubkraft

• Allradantrieb 

• Hydrostatischer Antrieb 

• Ölbad-Lamellenbremse

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH
Siemensstraße 1- 9 • D-48488 Emsbüren

Tel.: +49 (0) 59 03 - 7 07-0 • Fax: +49 (0) 59 03 - 7 07-333
info@paus.de • www.paus.de • 


