BEF 201

BEF 201 — Betonfrase fiir kleinere und mitt-
lere Flachen

Beton- und Estrichfrase fur kleinere bis mittlere Ein-
satzflachen mit E-Motor. Der niedere Schwerpunkt
gewahrt eine grofRe Laufruhe und sorgt fir schnelle,
gleichmalige Frasergebnisse beim Abtragen von Bo-
denunebenheiten, Uberstanden, Entfernen von Mar-
kierungen, Abfrasen von Beschichtungen.

Einsatzmoglichkeiten

Abtragen von Bodenunebenheiten, Uberstdnden, Entfernen von Markierungen,
Abfrdasen von Beschichtungen

Technische Daten Ausstattungsvarianten

Artikelnummer 795105 795057 795107 795109 795111
Spannung \ 230 220 230 400 400
Frequenz Hz 50 60 50 50 50
Abgabeleistung kW 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Arbeitsbreite mm 200 200 200 200 200
Arbeitsgewicht kg 77 77 77 77 77
Randabstand mm 10 10 10 10 10
@ - Absaugung mm 50 50 50 50 50
AbmessungLxBxH cm 94x37,5x90 94x375x90 94x375x90 94x375x90 94x37,5x90
Lamellenart Fras- Hartmetall-  Schal- Hartmetall-  Schal-
lamellen Lamellen lamellen Lamellen lamellen

BEF 201 Zubehdr und Werkzeuge, Frasen ab Seite 58

Einfach zu bedienen, sicher in der
Anwendung

Besondere Merkmale

Staubdichte und wartungsfreie Rotor-
lager

Frasgehduse aus Gusseisen, besonders
schwere Konstruktion

Beidseitige Rotorlagerung
Motoruberlastschutz

Stufenlose Frastiefeneinstellung
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