Die durchzugsstarken Handgefiihrten

flir kleinere bis mittlere Flachen

ANWENDUNG:

- Schleifen und Glatten von Unebenheiten

- Entfernen von Schalungsnahten, Schlammhauten,
Altanstrichen und Beschichtungen

- Vorbereiten von Untergriinden, z.B. bei der
Fliesenerneuerung

- Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putz, Farbe,
Beschichtungen, Teppichkleber - entsprechend
abgestimmte Schleifteller sieche Zubehor

MERKMALE:

— Durchzugsstarker Motor — hohe Belastbarkeit

— Elektronik — Sanftanlauf, Uberlastabschaltung,
Uberlastanzeige

TECHNISCHE DATEN EBS 1802

Leistungsaufnahme 1.800 W
Nennspannung 230V ~
Leerlaufdrehzahl 10.000 min™'!
Scheibendurchmesser 125 mm
Werkzeugaufnahme @222 mm
Gewicht 5,6 kg

Bestellnummer 0633J000

Lieferumfang im Koffer inkl. Diamant-
Schleifteller (Beton) und
Montagewerkzeug

- EBS 1802 SH - Einer fiir fast Alles: PKD-Schleifteller
mit Monobloc-Diamanten - hohe Abtragsleistung, lange

Standzeit

- Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar -
Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der
Bearbeitungsflache (keine miihevolle Nacharbeit, spart

Zeit und Kosten)

Arbeiten

Burstenkranz — hohe Absaugleistung fiir staubarmes

- Parallele Griffposition — ergonomische Handhabung
erlaubt genaues und ausbalanciertes Fiihren fiir ein

besseres Schleifergebnis

- Bodenfiihrungsgestell - nachristbar (nicht in Verbindung

mit PKD-Schleifteller)

TECHNISCHE DATEN EBS 1802 SH

Leistungsaufnahme
Nennspannung
Leerlaufdrehzahl
Scheibendurchmesser
Werkzeugaufnahme
Gewicht

Bestellnummer

Lieferumfang

1.800 W
230V ~
10.000 min”'
125 mm
@22,2mm
5,6 kg
0633L000

im Koffer inkl. PKD-Schleif-
teller (spitze Segmente) und
Montagewerkzeug

EBS 1802 SH - Einer fiir fast Alles:
PKD-Schleifteller im Lieferumfang bereits enthalten

SCHLEIFEN/FRASEN/GLATTEN




