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Kolbenkompressor

MOBILBOY 185 OF E
Handliches Trolley-Modell mit ölfreiem Verdichter für den universellen
Einsatz bis zu 10 bar

Artikelnummer 
2001240

Marke 
Aircraft

Verfügbarkeit 
Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis 
Drucklufttechnik » Kolbenkompressoren »
Mobile Kolbenkompressoren » HANDY /
MOBILBOY

Bestellung 
Ab 1 Stück

 

Lieferumfang 

Ausblaspistole
5 m Spiralschlauch

Versandinformationen 

Verpackungsmaße Gewichte Versand Sonstige

Länge 460 mm Bruttogewicht 13 kg Versandart Paketdienst DualUse 

Breite 385 mm Nettogewicht 12 kg Inhalt 1 Stück SCIP n/a

Höhe 325 mm   SVHC Nein

Stammdaten 

Ursprungsland EAN Zolltarifnummer Mengeneinheit

4036351248415 84148011 Stück

Beschreibung 
Ölfreier Verdichter

Kein Ölwechsel nötig
Für beste Arbeitsqualität bei gleichzeitig langer Lebensdauer der Druckluft-Werkzeuge

China
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Bedienerfreundliches Design

Kompaktes Modell, dadurch fahr-und tragbar
Stabile Kunststoffräder und ausziehbarer Griff für einfachen Transport
Praktisches Ablagefach im Gehäuse integriert
Staufach für die Netzleitung

Komplette Ausstattung

Ein Manometer für den Arbeitsdruck
Eine Einhand-Schnellkupplung
Druckregler für stufenlose Fixierung des Arbeitsdrucks
Kondensat-Ablassventil am Druckluftbehälter

Wichtige Eigenschaften 

Medieninformationen 

 

Ölfrei

Kein Ölwechsel
notwendig
Kein Öl im
Kondensat
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Stabile Kunststoffräder und ausziehbarer Griff für
einfachen Transport

 

Staufach für die Netzleitung

Kondensat-Ablassventil am Druckluftbehälter
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Lieferumfang

Ausblaspistole
5 m Spiralschlauch

Technische Daten 

Abmessungen und Gewichte

Länge (Produkt) ca. 320 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca. 380 mm

Höhe (Produkt) ca. 467 mm Gewicht (Netto) ca. 12 kg

Elektrische Daten

Anschlussspannung 230 V Netzfrequenz 50 Hz

Aufnahmeleistung 1,1 kW  

Geräuschemission

Schallleistungspegel Lw 97 dB(A) Erläuterung Schallleistungspegel Schallleistungspegel
nach DIN EN ISO 3744

(RL 2000/14/EG)

Kompressor

Verdichtersystem WDS Ansaugleistung ca. 180 l/min

Füllleistung ca. 90 l/min Erläuterung Fülleistung bei 6 bar Arbeitsdruck

Anzahl der Zylinder 1 Anzahl der Verdichtungsstufen 1

Verdichter Drehzahl 3400 min¯¹  

Druckluftbehälter

Höchstdruck 10 bar Behälterinhalt 5 l

Ausstattung 

Druckregelung Druckminderer Automatischer Druckschalter 

Antriebsübertragung Keilriemen Druckluftentnahme Eine Einhand-Schnellkupplung

Druckluftbehälter Pulverbeschichtet Behälterbasis Zwei Räder, zwei Gummipuffer

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl.
Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für
Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung
erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.
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