
Die LFV 80 ist eine schnell agierende, vorwärtslaufende Rüttelplatte, die sich ideal für 
die Verdichtung dünner bis mittlerer Schichten nichtbindiger Böden eignet. Optimierte 
Geschwindigkeit und Leistung ermöglichen eine schnelle und einfache Verdichtung mit 
hoher Produktivität. 

Einfache Handhabung 
Die Hebeöse und der optionale 
Radsatz oder zusätzliche Hebegurte 
erleichtern den Transport der 
Rüttelplatte. 

Asphaltanwendungen möglich 
Für Asphaltanwendungen kann ein 
optionaler Wassertank hinzugefügt 
werden. 

Zuverlässig 
Einfacher Betrieb und unkomplizierte 
Wartung. 

Langlebige Konstruktion 
Erledigt die Arbeit mit guter Leistung 
und Geschwindigkeit. 

Husqvarna LFV 80 



FEATURES
•	Langlebige Konstruktion 

•	Zuverlässig 

•	Asphaltanwendungen möglich 

•	Einfache Handhabung 

•	Schutz des Pflasters 

Technische Spezifikationen

MOTOR

Motor/Motortyp GX160 
Abgasemissionen (CO2 EU V) 757 g/kWh
Tankvolumen NaN Gallone (US)

TECHNISCHE DATEN

Starter Rückstoß-Starter 

ABMESSUNGEN

Plattenbreite (mm) 420 mm

GERÄUSCHEMISSIONEN

Schallleistungspegel, LWA 105 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 103 dB(A)

VERPACKUNG

Verpackungslänge (Millimeter) 620 mm
Verpackungsbreite (Millimeter) 850 mm
Verpackungshöhe (Millimeter) 840 mm


