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Erhohte Leistung
Ergonomisches Design
mit grofB3er Schaltertaste
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Die Kompakte

ANWENDUNG:

— Bohren und Schrauben in Holz, Aluminium, Stahl
- Ideal fir den mobilen Einsatz auf der Baustelle

— Metall- und Holzbaubetriebe, Schlossereien

MERKMALE:

- Stufenlose Drehzahlénderung - prazises Anbohren/
Schrauben

- Rechts-/Linkslauf — einfaches Herausdrehen des Bohrers
bei Sackléchern und einfaches Eindrehen und Lésen von
Schrauben

- Mehrfach untersetztes Getriebe — hohes Drehmoment fiir
durchzugsstarkes Bohren

— Mechanische Sicherheitskupplung — Schutz des Bedieners

- Langer Hebelarm mit groBem Handgriff — zur sicheren
Handhabung des hohen Drehmoments

- Spatengriff — optimale Kraftiibertragung

TECHNISCHE DATEN EHB 16/2.5 SR/L

Leistungsaufnahme 1.400 W
Nennspannung 230V ~
Nenndrehzahl 0-400/0-750 min™'
Leerlaufdrehzahl 0-650/0-1.200 min™'
max. Bohr-@ Holz/Alu/Stahl 65/28/20 mm*
Rechts-/Linkslauf ja
Bohrspindelanschluss %" x 16 UN
Spannhalsdurchmesser 43 mm

Gewicht 3,5 kg

Bestellnummer 0122R000

Lieferumfang im Karton
inkl. Bohrfutterschlussel
* Bohrer mit Schaft 16 mm

Rechts/Links
umschaltbar
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Die Flexible

ANWENDUNG:

- Hand- oder standergefiihrtes Bohren in Holz, Aluminium,
Stahl

Schrauben und Gewindeschneiden

Rechts-/Linkslauf und Drehmomentregelung)
Antriebsmotoren fiir Spezialanwendungen

Metall- und Holzbaubetriebe, Schlossereien, Maschinen-,
Anlagen- und Fahrzeugbau

MERKMALE:

- Sanftanlauf, Temperatur- und Uberlastabschaltung

— maximaler Schutz der Maschine

Drehmomentregelung, Drehzahlregelung und
-konstanthaltung - optimale Einstellmoglichkeit auf
Material und Bohrdurchmesser

Mechanische Sicherheitskupplung - Schutz des Bedieners
- Morsekegelaufnahme - vielseitige Werkzeugaufnahme

TECHNISCHE DATEN EHB 32/2.2RR/L

Leistungsaufnahme 1.800 W
Nennspannung 230V ~

Nenn + Leerlaufdrehzahl 60-140/200-470 min™'
max. Bohr-@ Holz/Alu/Stahl 100/60/32 mm
Rechts-/Linkslauf ja
Werkzeugaufnahme MK 3
Spannhalsdurchmesser 65 mm

Gewicht 6,4 kg

Bestellnummer 0152H000

Lieferumfang im Karton
inkl. Austreibkeil MK 3




