
Die BS 75 ist eine leistungsstarke selbstfahrende Maschine, ideal für mittelgroße Renovierungsarbeiten im Innen- und 

Außenbereich. Dieser Bodenabzieher ist aus robustem Metall gefertigt und garantiert Langlebigkeit und Haltbarkeit auf 

der Baustelle. Diese Maschine hat eine Vorwärts- und Rückwärtsfunktion und ist serienmäßig mit einer 

Drehzahlregelung ausgestattet. Dank der überwiegend elektronischen Komponenten ist dieser Bodenabzieher nahezu 

wartungsfrei. Darüber hinaus kann dieser Bodenabzieher in 3 Teile zerlegt werden, um den Transport über Treppen und 

in Fahrzeuge zu erleichtern. Es ist auch möglich, ein zusätzliches Gewicht von 10 kg auf den Gewichtsblock zu 

montieren, um den BS 75 auf elastischen Böden effizienter zu machen. Je nach Art des Bodenbelags, den Sie entfernen 

möchten, können Sie aus einer breiten Palette von Klingen oder Meißeln wählen. Dieser Bodenabzieher ist in der Lage, 

die meisten (alten) Bodenbeläge wie Linoleum, Vinyl, Teppich, Klebstoffe, Leim usw. zu entfernen. 

Spezieller Schneidenschutz 
Schneidenschutz mit versenkten 
Löchern, um zu verhindern, dass 
Schmutz daran hängen bleibt. 

Verstellbarer Lenkrahmen 
Der obere Teil des Rahmens ist für 
eine ergonomische Arbeitshöhe 
einstellbar. 

Arbeit an Wänden entlang 
Durch Einschieben des linken Griffs 
verringert sich die Breite der Maschine 
um fast 100 mm, so dass Sie dicht an 
den Wänden arbeiten können. 

Einfacher Transport 
Diese Maschine kann zum einfachen 
Transport in 3 Teile zerlegt werden, 
indem Sie 2 Griffe abschrauben. 

Husqvarna BS 75 



FEATURES
•	Einfacher Transport 

•	Arbeit an Wänden entlang 

•	Verstellbarer Lenkrahmen 

•	Spezieller Schneidenschutz 

Technische Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite 50 cm
Art der Arbeit Selbstfahrend 

ZUBEHÖR

FLAT BLADES 
535 19 23-01

SELF-SCORING BLADES 
538 87 52-01

SELF-SCORING BLADES 
538 87 51-01

ICRI-BETONPROFILSET 
546 21 69-01

ICRI-KUNSTSTOFFPROFIL-
MUSTERSET 
546 21 69-02


